Anvisningar för ÖOF:s SI-utrustning

2015-10-22
Vid mottagande

· Kontrollera att alla enheter, pinnar och övrig utrustning är med när ni tar emot utrustningen. Lådorna är märkta med vad de ska innehålla.
· Efterlys eventuell saknad utrustning från den som tidigare hade den.

· Meddela ÖOF:s SI-ansvarige om någon del av utrustningen inte återfinns.

Under användande

· Lita inte på att enheterna är programmerade till rätt funktion och med rätt tid. Varje arrangör ska programmera om alla enheter som används på en tävling via SI Config+.

· Eventuell ommärkning av enheter ska ske så att märkningen kan tas bort utan att skada den ursprungliga märkningen. Märk om med en lapp stor nog att täcka originaltejpen och tejpa fast den med en bred genomskinlig tejp som fäster direkt på enhetens sidor; inte på tejpen som håller fast originalmärkningen.
· Var noga med att slå av enheterna (t.ex. med service/off-pinnen eller från SI Config+) när de inte behöver vara på, t.ex. efter programmering och efter att de hämtats tillbaka från skogen. Detta sparar batteri.

· Lägg kontrollenheterna med hålen växelvis åt olika håll (höger/vänster) i lådorna. Annars kan de råka prata med varandra (även om de är avslagna), vilket minskar batterilivslängden.
· Rapportera till ÖOF:s SI-ansvarige om någon del av utrustningen försvinner, går sönder eller fungerar dåligt. Håll speciellt ett öga på batterinivåerna och rapportera om spänningen på en enhet ligger under 3.1 V.

Innan vidarelämnande

· Återställ märkningen på enheter som ni märkt om.
· Återställ programmeringen av enheter som använts till annat än de är märkta för.

· Kontrollera att alla enheter, pinnar och övrig utrustning är med.
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